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1 Введение

Данные инструкции описывают работу, установку, использование и первичное 
техническое обслуживание котлов центрального отопления HORTEK. 

Инструкции предназначены для использования зарегистрированными и 
авторизованными монтажниками при установке и вводе в эксплуатацию котлов 
HORTEK. Рекомендуется внимательно прочитать данные инструкции до выполнения 
установки. Для пользователей котлов центрального отопления HORTEK вместе с 
котлом поставляются отдельные инструкции по использованию.Компания ХОРТЭК 
не несет ответственности за последствия возможных ошибок или недостатков, 
имеющихся в инструкциях по монтажу или в руководстве пользователя. Кроме того, 
компания ХОРТЭК оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию 
без предварительного уведомления.

При поставке дайте клиенту четкие инструкции, касающиеся 
использования котла; предоставьте клиенту руководство пользователя и 
гарантийный талон.

При установке дымовых систем и/или внешних элементов управления, вы 
можете обратиться к своему поставщику.

Каждый котел оснащен идентификационной шильдой. Изучите информацию на 
шильде, чтобы проверить, соответствует ли котел предполагаемому месту его 
установки, например: тип газа, источник питания, выхлопная классификация.
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Наименование деталей            рисунок 1.a

1 теплообменник 1 (все типы OSS4)
2  теплообменник 2 (XL110: OSS2, XL140:OSS4)
3  блок розжига
4  вентилятор
5  воздухозаборник
6  газовый клапан
7  автоматический воздушный клапан
8 выключатель 230 В
9 система управления котлом
10 панель управления c многоуровневым интерфейсом MMI
11 клеммные соединения
12 каскадное подключение к шине BUS
13 сифон
14  циркуляционный насос
15 газовый запорный клапан (опция)

16 коллектор прямой и обратной линии (опция)
17 Сливной клапан (опция)
18 предохранительный клапан (опция)
19 подключение дымовой трубы (коаксиальное)
20 подача воздуха (опция)
21 общая труба отвода дымовых газов
22 шильда
T1  датчик потока
T1a  вторичный датчик потока STB(только OSS4)
T2  датчик температуры обратки
P1  датчик давления воды
G  газовая труба
A  подающее соединение отопления
R  обратное соединение  отопления
C  конденсационная труба

1
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Наименование деталей рисунок   1.b

1 Подача воздуха (для параллельного подключения дымовой 
трубы)

2 Дымовая труба/подача воздуха (коаксиальное подключение)
3 Газовый запорный клапан
4 Кран прямой и обратной линии
5 Обратный клапан
6 Коллектор прямой и обратной линии
7 Газопровод

8 Гидравлический разделитель
9 Предохранительный клапан
10 Сливной клапан
11 Автоматический воздушный клапан 
12 Гильза суммарного датчика температуры Т10
13 Каскадная система управления
14 Рама 

1 2

3 4 5 6 78 10 9

11

12

13

14
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2 Правила

Подключение котлов центрального отопления HORTEK выполняется в соответствии 
с требованиями нормативных актов РФ.

Котел HORTEK XL является сертифицированным устройством и не должен 
дорабатываться либо устанавливаться способом, противоречащим данному 
руководству по установке. Тем не менее, законодательные нормативы должны 
всегда преобладать над инструкциями производителей.
HORTEK XL — это котел центрального отопления для индивидуального или 
каскадного использования. Котлы должны подключаться в соответствии с данными 
инструкциями и всеми монтажными нормами в отношении той части котла, которая 
предназначена для подключения. 

Устройство не должно использоваться детьми или лицами с 
ограниченными физическими или умственными способностями, или 
с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под 
наблюдением или не ознакомлены с инструкциями.

Не допускайте детских игр с данным устройством.

Соблюдайте следующие правила безопасности:
- Все работы с котлом должны производиться в сухом помещении.
- Эксплуатация котлов HORTEK без кожуха запрещена, кроме необходимости

технического обслуживания или настройки (см. главу 13).
- Избегайте контакта электрических или электронных компонентов с водой.

Для выполнения технического обслуживания уже установленного котла осуществите 
следующие действия:
- Закройте все программы
- Закройте газовый запорный клапан
- Отключите выключатель электропитания котла.

При необходимости обслуживания или настройки обратите внимание на следующее:
- В процессе обслуживания или настройки котел должен находиться в рабочем

состоянии, поэтому необходимо поддерживать напряжение питания, давление
газа и давление воды. Убедитесь, что во время этих мероприятий отсутствуют
источники потенциальной опасности.

После  технического обслуживания или других мероприятий всегда 
проверяйте все газовые подключения используя специальную пену для 
обнаружения утечек.

В данной инструкции по установке и на котле (упаковке) могут встретиться 
следующие символы (безопасности):

Символ означает, что котел не должен храниться на морозе.

Символ указывает, что упаковка и/или содержимое могут быть повреждены 
в результате недостаточной осторожности во время транспортировки.

Символ указывает, что, даже будучи упакованным, котел должен быть 
защищен от погодных условий во время транспортировки и хранения.

Символ ВНИМАНИЕ. Этот символ указывает, что данная операция требует 
особого внимания.



  И
нс

тр
ук

ци
и 

по
 у

ст
ан

ов
ке

 и
 о

бс
лу

жи
ва

ни
ю

 к
от

ло
в 

H
O

R
TE

K 
се

ри
и 

XL

8

3 Комплект поставки

Котел поставляется готовым к эксплуатации. В комплект поставки входит:
• Котел и обшивка:
 • Насос(ы) котла;
 • Каскадная система управления;
 • Автоматический воздушный клапан;
• Сифон;
• Затвор подачи воздуха ø100 (с винтом);
• Кабельные сальники стандарта PG;
• Кронштейн;
• Материал для монтажа, состоящий из дюбелей и шурупов;
• Руководство по установке;
• Руководство по эксплуатации;
• Гарантийный талон.

В зависимости от выбранных каскадных систем поставляются следующие детали 
(опция):

1. Коллекторы прямой и обратной линии и газовые коллекторы
• Коллекторы прямой и обратной линии DN65 или DN100 для 2 или 3 котлов, 

включая:
 • Фланцы, болты M12/16, гайки, пружинные шайбы, прокладки;
 • 35-миллиметровые заглушки для неиспользуемых подключений котла;
• Газовый коллектор DN50 или DN65 для 2 или 3 котлов, включая: 
 • Фланцы, болты M12, гайки, пружинные шайбы, прокладки;
 • Заглушки размером 1¼" для неиспользуемых подключений котла;
 • Болты M6x8x16 с жесткими допусками для крепления газопровода; 
• Регулируемые опоры M8x35

2. Комплект подключения котла
• Муфты и патрубки;
• Запорные краны;
• Подающий и спускной вентиль с тройником;

3. Комплект подключения дополнительного котла 
• Трехходовой клапан (только при производстве ГВС).

4. Гидравлический разделитель
• Гидравлический разделитель DN65 или DN100, включая: 
 • Регулируемые опоры, болты, гайки, пружинные шайбы, прокладки;
 • Автоматический воздушный клапан, гильзу суммарного датчика температуры  

Т10, а также дренажный клапан

5. Рама (если не входит в систему)
• Монтажная рама (для 1 котла в ряду или 2 котлов «спина к спине»);
• I-образная стойка (стойки);
• L-образная стойка (стойки) (для монтажа «спина к спине»);
• Регулируемые опоры, болты, пружинные шайбы, гайки

6. Такие детали, как: кабель шины Bus, изоляция.
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4 Описание

Котлы центрального отопления HORTEK XL — это настенные газовые котлы 
большой мощности. Каскадное подключение котлов центрального отопления XL 
предусматривает наличие просторного помещения для подключения до 8 котлов 
с выходной мощностью 1,1 МВт. Котлы серии XL систематизированы следующим 
образом:

- XL70 Номинальная мощность (80/60 °C) 60,1 кВт 
- XL100 Номинальная мощность (80/60 °C) 92,5 кВт
- XL140 Номинальная мощность (80/60 °C) 120,0 кВт  

Разъяснение типовых обозначений:  HORTEK XL 140  
  XL = Тип
  140 = Обозначение входной нагрузки в киловаттах
  
При установке одного котла XL или каскада котлов XL необходимо всегда 
использовать гидравлический разделитель, подобранный под заданную 
нагрузку. Компания ХОРТЭК поставляет 3 варианта гидравлических 
разделителей, подходящих для максимальной нагрузки в 200, 452 или 960 
кВт (80/60 °C) соответственно.
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5 Установка и монтаж

Место установки котла (котлов) должно быть защищено от мороза. 

Монтаж выполняется в соответствии с требованиями нормативных актов РФ. 

Пол должен быть плоским и ровным, а также достаточно прочным, чтобы выдержать 
полный вес (заполненной) системы. 

Каскад HORTEK XL может быть смонтирован тремя способами:
- Настенный монтаж в ряд.  Все котлы монтируются на стене последовательно 
   друг за другом  (См. главы 5.1 и 5.4)

- Свободностоящие в ряд. Котлы подвешиваются последовательно друг за 
  другом на напольной раме.  (См. главы 5.2 и 5.4)

- Свободностоящие «спина к спине» Котлы подвешиваются тыльными 
  сторонами на напольной раме. (См. главы 5.3 и 5.4)

Общие рекомендации:
Необходимо учитывать требуемое минимальное расстояние между 
котлами, стенами и потолком, необходимое для монтажа и демонтажа 
обшивки (см. рисунок  5а) при пусконаладочных работах и обслуживании, а 
также при установке системы отвода дымовых газов (см. главу 7).

Рисунок  5.a    Размеры в миллиметрах

С
те

на
 и

ли
 р

ам
а

Потолок

*

460 400 600

50 50

При сборке гидравлической системы силами клиента компания ХОРТЭК 
рекомендует использовать для каждого котла комплект подключения AX00480U 
(комплект подключений XL для одного котла). В таком случае размеры соединений 
следующие:
- Прямая и обратная линия   обжимной фитинг ø35 мм
- Газовая линия   обжимной фитинг ø28 мм

*
Отдельный отвод дымовых газов: не 
менее 400 мм
Общий отвод дымовых газов: зависит 
от выбранной системы отвода 
дымовых газов. Обратитесь к своему 
поставщику
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5.1 Настенный монтаж в ряд

A . Расположите трубный коллектор на стене. Если используется несколько трубных 
коллекторов, соедините трубные коллекторы при помощи  поставляемых 
прокладок, болтов M12 (DN65) или M16 (DN100), пружинных шайб и гаек. 
Выровняйте коллектор (коллекторы) по горизонтали с помощью регулируемых 
опор.

B. Определите положение кронштейнов согласно рисунку  5.1.с. Котлы монтируются 
на стену с помощью поставляемых кронштейнов и монтажного материала (не 
менее 3 винтов для каждого котла). Стена должна быть ровной и достаточно 
прочной, чтобы удерживать вес всех котлов, заполненных водой. 

Рисунок 5.1.a

Рисунок 5.1.c   Размеры в миллиметрах

Рисунок 5.1.b

C. Установите котлы на кронштейны. 

 Поднимайте котел только за специальные захваты на нижней панели 
(1) и поддерживайте его за заднюю панель (2).  См. рисунок  5.1.d.

D. Поместите газопровод в предназначенную нишу. Если используется несколько 
коллекторов, соедините газопроводы с помощью поставляемых прокладок 
DN50/DN65, болтов М12, пружинных шайб и гаек. См. рисунок  5.1.е.

 Закрепите газопровод к каждому фланцу коллектора (коллекторов) с 
помощью 2 специальных болтов M6x8x16 с жестким допуском.  См. 
рисунок  5.1.f.

 Далее см. главу 5.4

Рисунок 5.1.d

Рисунок 5.1.e

Рисунок  5.1.f

1
1

2 2
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5.2 Свободностоящие в ряд

A . Расположите коллектор в требуемом месте. Если используется несколько 
коллекторов, соедините их с помощью поставляемых прокладок, болтов 
M12 (DN65) или M16 (DN100), пружинных шайб и гаек. Выровняйте трубный 
коллектор (коллекторы) по горизонтали с помощью регулируемых опор.

B. Поместите газопровод в предназначенную нишу. Если используется несколько 
коллекторов, соедините газопроводы с помощью поставляемых прокладок 
DN50/DN65, болтов М12, пружинных шайб и гаек. См. рисунок  5.2.b.

 Закрепите газопровод к каждому фланцу коллектора (коллекторов) с 
помощью 2 специальных болтов M6x8x16 с жестким допуском. См. рисунок  
5.2.c.

C. Смонтируйте I-образные стойки на опорной плите с помощью 2 болтов M8x40x70 
мм. Внимание: Используйте надлежащие отверстия в стойках!

 При использовании левой опорной плиты: используйте отверстия в 
правой части стойки.

 При использовании правой опорной плиты: используйте отверстия в 
левой части стойки.

 

D. Установите монтажную раму на I-образную стойку с помощью 3 болтов M8x50 
мм. См. рисунок  5.2.e.

 Внимание: монтажная рейка находится сверху.

E.  Установите монтажную раму на другую I-образную стойку с помощью 3 болтов 
M8x50 мм. См. рисунок  5.2.f.

 Если котлы должны быть установлены также с другой стороны I-образной 
стойки, то следующая монтажная рама устанавливается прямо на нее.  

F.  Установите оставшиеся I-образные стойки между монтажными рамами с 
помощью 3 болтов M8x50 мм. См. рисунок  5.2.f.

G. Подвесьте котлы на монтажную рейку. 

 Поднимайте котел только за специальные захваты на нижней панели (1) 
и поддерживайте его за заднюю панель (2).  См. рисунок  5.2.g.

 Далее см. главу 5.4

Рисунок 5.2.a

Рисунок 5.2.b

Рисунок 5.2.c

Рисунок 5.2.d

OK

Рисунок 5.2.e

Рисунок 5.2.f

Рисунок 5.2.g
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5.3 Свободностоящие «спина к спине»

A. Расположите коллектор в требуемом месте. Если используется несколько
коллекторов, соедините их с помощью поставляемых прокладок, болтов M12
(DN65) или M16 (DN100), пружинных шайб и гаек. Выровняйте коллектор
(коллекторы) по горизонтали с помощью регулируемых опор.

B. Поместите газопровод в предназначенную нишу. Если используется несколько
коллекторов, соедините газопроводы с помощью поставляемых прокладок
DN50/DN65, болтов М12, пружинных шайб и гаек. См. рисунок  5.3.b.

Закрепите газопровод к каждому фланцу коллектора (коллекторов) с
помощью 2 специальных болтов M6x8x16 с жестким допуском. См. рисунок
5.3.c.

C. Установите L-образные стойки на опорной плите с помощью 2 болтов M8x40x70
мм. Внимание: Используйте надлежащие отверстия в стойках!
При использовании левой опорной плиты: используйте отверстия в
правой части стойки.
При использовании правой опорной плиты: используйте отверстия в
левой части стойки.

D. Установите монтажную раму на L-образную стойку с помощью 3 болтов M8x50
мм. См. рисунок  5.3.e.

Внимание: монтажная рейка находится сверху.

E. Установите монтажную раму на другую L-образную стойку с помощью 3 
болтов M8x50 мм. См. рисунок  5.3.f.
Если котлы должны быть установлены также с другой стороны L-образной 
стойки, то следующая монтажная рама устанавливается прямо на нее.

F. Установите оставшиеся I-образные стойки между монтажными рамами с 
помощью 3 болтов M8x50 мм. См. рисунок  5.3.f.

G. Подвесьте котлы на передней и задней части рамы на монтажной рейке. 

Поднимайте котел только за специальные захваты на нижней панели (1) 
и поддерживайте его за заднюю панель (2).  См. рисунок  5.3.g. 

Далее см. главу 5.4

Рисунок 5.3.a

Рисунок 5.3.b

Рисунок 5.3.c

Рисунок 5.3.d

OK

Рисунок 5.3.e

Рисунок 5.3.f

1
1

2 2

Рисунок 5.3.g



  И
нс

тр
ук

ци
и 

по
 у

ст
ан

ов
ке

 и
 о

бс
лу

жи
ва

ни
ю

 к
от

ло
в 

H
O

R
TE

K 
се

ри
и 

XL

14

5.4 Подключение котла

A. Снимите оставшуюся упаковку с нижней части котла.
 
 Примечание: в данной части упаковки поставляются детали котла, 

необходимые для монтажа.

B. Закройте заглушками подключения, не используемые в  коллекторах:

 Подающая и обратная линия: глухой обжимной фитинг ø35 мм       (2 ед./котел)
 Газ:    плоская заглушка с прокладкой 1¼"  (1 ед./котел)

 Для соединений используйте поставляемые прокладки. Проверьте все 
подключения на отсутствие утечек воды и газа.

C. Подключение запорных кранов к котлу:
 Подача: плоская муфта 1½" и компрессионный запорный кран 
   35 мм с красной рукояткой
 Обратка: плоская муфта 1½" и поперечный патрубок обжимного фитинга
   35 мм со сливным клапаном и запорным краном с синей
   рукояткой
 Котел поставляется с предохранительными клапанами на 3 и 4 бар.
  Компания ХОРТЭК рекомендует установку предохранительного клапана на 

4 бар, так как контрольные настройки отключают котел при давлении 3,8 бар.
 Газ:  1¼" x 28 мм газовый запорный кран

 Загрязненную воду, используемую при испытаниях, можно слить сняв 
пластиковую крышку с подающей и обратной линий котла. 

 Для соединений используйте поставляемые прокладки. Проверьте все 
подключения на отсутствие утечек воды и газа.

D. Подключение кранов к коллекторам:
 Подача:   патрубки 35 мм с обжимными фитингами 35 мм (колено и муфта)
 Обратка:  патрубки 35 мм с обжимными фитингами 35 мм (колено и муфта)
 Газ:  патрубок 28 мм с плоским соединением 1¼" и обжимным фитингом 28 мм

 Установка «спина к спине»:
 Подача: патрубки 35 мм с обжимными фитингами 35 мм (колено и муфта)
 Обратка: патрубки 35 мм с обжимными фитингами 35 мм (колено и муфта)
 Газ:  патрубок 28 мм с плоским соединением 1¼" и обжимным фитингом 28 мм

 Для соединений используйте поставляемые прокладки.  Проверьте все 
подключения на отсутствие утечек воды и газа.

E. Наполните сифон водопроводной водой и установите колбу сифона под котлом.
 Колба сифона поставляется отдельно и находится позади обшивки.

Рисунок 5.4.b

Рисунок 5.4.c

Рисунок 5.4.d

Рисунок 5.4.a
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6 Гидравлическая система и система газоснабжения

6.1 Отопительная система

Установка системы центрального отопления должна соответствовать нормам 
действующего законодательства.

Коллекторы имеют 2 варианта размеров — DN65 и DN100, они соединяются друг 
с другом с помощью фланцевых муфт и прокладок, болтов M12 или M16x55, 
пружинных шайб и гаек. Затем к ним подсоединяются гидравлический разделитель 
и укомплектованная система.

Гидравлический разделитель
Имеется 3 варианта гидравлических разделителей:

AX00470U Гидравлический разделитель для 1 или 2 котлов XL мощностью до 200 
кВт (рисунок  6.1.a)
 поставляется с автоматическим воздушным клапаном, сливным краном и 

гильзой для датчика температуры Т10. Котел подключается через 4 соединения 
1½”, установка — через 2 соединения 2”. Гидравлический разделитель ДОЛЖЕН 
быть подключен между котлом (котлами) и насосами системы. 

AX00120U Низкоскоростные коллекторы DN65 — до 452 кВт (рисунок  6.1.b)
AX00130U Низкоскоростные коллекторы DN100 — до 960 кВт
 Эти низкоскоростные коллекторы поставляются в стандартном виде с 

регулируемыми опорами, автоматическим воздухоотводчиком, сливным 
краном, гильзой суммарного датчика температуры Т10, болтами M12 или 
M16x55, пружинными шайбами и гайками. Гидравлический разделитель может 
располагаться как в левой, так и в правой части коллекторов. 

AX00630U Датчик температуры потока Т10 (рисунок  6.1.c)

Каждая система с одним или более котлов XL должна быть оснащена 
суммарным датчиком температуры потока Т10, подключенному на главном 
котле (адрес 01) к терминалу 3, поз. 5 и 6. Суммарный датчик температуры 
Т10 должен располагаться в гильзе гидравлического разделителя.

Комплект отводов
Гидравлический разделитель может располагаться под углом 90°. В этом случае 
используется комплект отводов. 
AX00300U Комплект отводов DN65 подачи/обратки (рисунок  6.1.d)
AX00310U Комплект отводов DN100 подачи/обратки

Глухие фланцы
Торцы коллекторов должны быть оснащены глухими фланцами. Глухие фланцы 
поставляются в стандартном, полностью скомпонованном исполнении, включая 
болты, пружинные шайбы и прокладки. 
AX00320U Комплект глухих фланцев DN65 подачи/обратки 2 ед. (рисунок  6.1.e)
AX00330U Комплект глухих фланцев DN100 подачи/обратки, 2 ед.

Приварные фланцы
По запросу поставляются приварные фланцы для подключения трубопроводов 
центрального отопления к стороне второго контура гидравлического разделителя 
и к газопроводу. 
AX00680U Комплект приварных фланцев DN65 подачи/обратки, 2 ед. + газовые 
DN50, 1 ед. (рисунок  6.1.f)
AX00690U Комплект приварных фланцев DN100 подачи/обратки, 2 ед. + газовые 
DN65, 1 ед.

Рисунок 6.1.b

Рисунок 6.1.d

Рисунок 6.1.e

Рисунок 6.1.f

Рисунок 6.1.c

Рисунок 6.1.a
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Необходимые компоненты, не поставляемые компанией ХОРТЭК :
- Сетевой насос;   - Система отвода конденсата;
- Фильтр сетевой воды;  - Сепаратор воздуха и загрязнений;
- Газовый фильтр;  - ГВС;
- Регулирующий клапан;  - Система отвода дымовых газов.
- Расширительный бак (баки);

6.2  Расширительный бак

Система отопления должна быть оснащена расширительным баком. Он должен 
компенсировать давление воды в системе. 

Нет необходимости в установке расширительного бака на каждый котел. 
Достаточно одного, установленного централизованно. При использовании одного 
расширительного бака рукоятки кранов на подающих и обратных трубах под котлом 
должны быть приведены в положение «открыто». 

При необходимости расширительный бак может быть подсоединен к каждому 
котлу поперечным патрубком в обратной трубе. Такое подключение выполняется 
с помощью заглушки с наружной резьбой 3/4".

Контур бойлера ГВС
При применении бойлера ГВС, подключенного напрямую к котлу (подключение 
бойлера HORTEK c помощью трехходового клапана), контур между трехходовым 
клапаном и разводкой от бойлера ГВС должен быть оснащен расширительным 
баком и предохранительным клапаном.

6.3 Качество воды

Заполняйте систему питьевой водой. 

В большинстве случаев система отопления может быть заполнена водой в 
соответствии с национальными стандартами для воды, и обработка этой воды не 
требуется. 
Для того, чтобы избежать проблем с системами ЦО, качество системной воды 
должно соответствовать спецификациям, указанным в таблице 6.3.a:
Если системная вода не соответствует техническим требованиям, рекомендуется 
обработать воду так, чтобы она соответствовала требуемым спецификациям.

Гарантия становится недействительной, если система не промывается 
и/или качество системной воды не соответствует спецификациям, 
рекомендованным компанией ХОРТЭК. Если у вас возникают вопросы, 
всегда обращайтесь в ХОРТЭК заранее. Без согласования гарантия 
становится недействительной.

Система:
- Использование грунтовой, деминерализованной или дистиллированной воды 

запрещено. (на следующей странице вы найдете объяснение этих определений)
- Если качество питьевой воды соответствует техническим спецификациям, 

указанным в таблице 6.3.a, вы можете начать промывку системы перед 
установкой котла (котлов).  

-  Во время промывки продукты коррозии (магнетит), продукты арматуры, 
смазочно-охлаждающие жидкости и другие нежелательные продукты должны 
быть удалены.

-  Другая возможность заключается в удалении загрязнений путем установки 
фильтра. Тип фильтра должен соответствовать типу и размеру зерна загрязнения. 
Компания ХОРТЭК рекомендует использовать фильтр. 

- В этом случае должна быть принята во внимание вся система трубопроводов. 
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- Перед использованием система ЦО должна быть соответствующим образом 
провентилирована. См. главу о вводе в эксплуатацию.

- Если требуется регулярный долив воды (> 5% в годовом исчислении), это 
говорит о наличии конструкционной проблемы, и монтажник должен решить 
эту проблему. Регулярное добавление свежей воды в систему также добавляет 
дополнительный кальций и кислород, следовательно, количество осадков 
магнетита и кальция может увеличиваться. В результате могут образоваться 
закупорки и/или утечки.

- Использование антифризов и других добавок требует периодических проверок 
качества теплоносителя в соответствии с периодом, установленным поставщиком 
добавок. 

-  Химических добавок следует избегать. Они могут использоваться только после 
одобрения компанией ХОРТЭК.

- Если вы хотите добиться требуемого качества воды с помощью химических 
добавок, ответственность ложится на вас. Гарантия на продукт, поставляемый 
компанией ХОРТЭК, аннулируется, если качество воды не соответствует 
техническим требованиям компании, или химические добавки не были одобрены 
компанией ХОРТЭК.

-  При установке и во время добавлений или изменений на более позднем этапе 
ХОРТЭК рекомендует вести учет типа используемой воды, ее качества, а также 
вида и количества добавок (если таковые использовались).

Параметр Значение
Тип воды Питьевая вода

Смягченная вода
pH 6.0-8.5
Проводимость (при 20 °C в μS/cm) Макс. 2500
Железо (ppm) Макс. 0.2
Жесткость (°dH):

Объем/мощность системы
<20 л/кВт

1-12

Объем/мощность системы
>=20 л/кВт

1-7

Кислород Во время работы диффузия 
кислорода не допускается.
Максимальное добавление 
системной воды 5% в год

Ингибиторы коррозии См. приложение "Добавки"
Агенты, повышающие или снижающие 
рН

См. приложение "Добавки"

Добавки антифриза См. приложение "Добавки"
Другие химические добавки См. приложение "Добавки"
Твердые вещества Не допускается
Остатки технической воды, не входящие 
в питьевую воду

Не допускается

 таблица  6.3.a

Определение типа воды:
Питьевая вода:  Водопроводная вода соответствует требованиям европейской
   директивы о питьевой воде:  98/83/EG от 3 ноября 1998 года.
Смягченная вода:  Вода с частично деионизированным кальцием и магнием. 
Деминерализованная вода:  Практически полностью деминерализованная
     вода (очень низкая проводимость)  
Дистиллированная вода:   Вода, не содержащая минералов.
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6.4 Газопровод

Монтаж газопровода должен соответствовать нормам действующего 
законодательства. 
При необходимости нанесите маркировку на газопровод в соответствии с 
действующим законодательством.

Подключение выполняется в соответствии с требованиями нормативных актов.

Газопровод, ведущий к системе, должен быть рассчитан на максимальную 
пропускную способность для определения диаметра подводящей трубы.

Газопровод должен размещаться в предназначенных отверстиях опорных плит 
коллекторов подачи/обратки и закрепляться на них специальными болтами 
M6x8x16 с жестким допуском.

Для правильной работы котлов необходимо, чтобы динамическое входное давление 
природного газа (метан G20) составляло по меньшей мере 19 мбар.

В отношении новых газопроводов, убедитесь в том, что они не содержат 
каких-либо остаточных загрязнений.

Если котел должен быть переоснащен с природного газа на сжиженный газ, компания 
ХОРТЭК предоставляет специальные комплекты. К комплекту прилагаются 
соответствующие инструкции.

Выполняя задачи технического обслуживания, всегда проверяйте все 
компоненты, проводящие газ, на утечки с помощью пены для определения 
утечек газа.

Рисунок  6.4.a
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6.5  Отвод конденсата

Все настенные газовые конденсационные котлы HORTEK оборудованы сифонными 
конденсатосборниками для сбора и слива конденсата.

Количество конденсата определяется типом котла и температурой воды, 
производимой котлом.

Конденсационный трубопровод.
Нажмите на пластиковую узкую трубку на сливе конденсата в нижней части котла 
(рисунок  6.5.a). Соедините трубку с основным конденсатоотводчиком (минимальный 
диаметр = 40 мм) с помощью разомкнутого соединения во избежание попадания 
в котел сточных газов. 

Установите коллектор для слива конденсата за гидравлической системой. Для 
этого опорные плиты снабжены отверстиями, позволяющими установить слив из 
ПВХ с максимальным диаметром 40 мм. Используйте этот слив для подсоединения 
отдельных конденсатоотводчиков каждого котла. 

Также, при необходимости, можно подсоединить сифон системы дымовых газов с 
помощью разомкнутого соединения.

Прокладка трубопровода.

По возможности, конденсационный трубопровод должен быть проложен внутри 
здания для предотвращения замерзания.
Конденсационный трубопровод должен опускаться не менее чем на 50 мм/м по 
направлению к выходу, и проходить по кратчайшему пути
Крепления трубы должны устанавливаться через каждые 50 см для почти 
горизонтальных участков и через каждый метр для вертикальных участков.

Внешний трубопровод.

Длина трубопровода должна быть сведена к минимуму, а маршрут должен быть 
как можно более вертикальным.
Не превышайте расстояние 3 метра от помещения.

Конденсационный трубопровод должен монтироваться с использованием 
подходящих коррозионно-стойких материалов (например, пластика).
Выход конденсационного трубопровода должен располагаться как можно ближе к 
земле или водостоку (под решеткой и над уровнем воды), но так, чтобы обеспечить 
безопасное рассеивание конденсата.  
Подключение конденсационной дренажной трубы к водостоку может регулироваться 
местными органами строительного надзора.

Трубопровод, подверженный экстремальным холодным или ветреным условиям, 
должен состоять из труб диаметром 40 мм.
Защитите все внешние трубы изоляцией, устойчивой к атмосферным воздействиям, 
или поместите их в короб, чтобы уменьшить риск замерзания.
 
Обеспечение безопасности.

Конденсационный трубопровод не должен протекать, замерзать или забиваться.
Перед тем как произвести пуск котла, необходимо заполнить конденсатосборник 
для предотвращения выхода потенциально вредных дымовых продуктов через 
маршрут прохождения конденсата.
Не сливайте конденсат в систему регенерации воды, предназначенной для 
повторного использования.

Конденсат может сливаться в лоток дождевой воды, который является частью 
канализации, несущей как дождевую так и сточную воду.

Рисунок 6.5.a

Рисунок 6.5.b
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Варианты окончательного слива.

Конденсационный трубопровод может заканчиваться только в одной из пяти 
областей, как показано на схемах на этой странице.

Слив конденсата во внешний желоб дождевой воды не допускается в 
связи с опасностью замерзания.

Перед запуском котла налейте в сифон 600 мл ʚʦʜʳ.

A -Конденсат из сифона/конденсатосборника котла
B -Раковина с внутренним водосливом
C -диаметр 25 мм Пластиковая конденсационная труба
D -Внешний дренажный канал или водосток
E -Внутренняя отводная и вентиляционная труба.
F -Конденсационный сборник (мин. 75 мм)
G -герметичная пластиковая труба 300 мм х 100 мм.
H -Уровень земли
J  -Дренажные отверстия, смотрящие в сторону от здания
K -Известковая каменная крошка
L -Погодоустойчивая изоляция

Требования к сливу    рисунок  6.4.c
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6.6 Горячее водоснабжение

К котлу HORTEK XL может быть подключено управление горячим водоснабжением. 
Для подключения и настройки см. главу «Управление котлом»

Контур бойлера ГВС
При подключении бойлера ГВС к котлу рекомендуется установка трехходового 
клапана HORTEK перед гидравлическим разделителем .
Контур между трехходовым клапаном [A] и разделительным устройством [B] между 
котлом и бойлером должен быть оснащен расширительным баком [C]. См. рисунок  
6.6.b.

Рисунок  6.6.a

Рисунок  6.6.b

Комплект подключения 
котла с трехходовым 
клапаном

C

BA

 XL70 XL100 XL140

   25 20 20

Подключение трубопровода подачи бойлера, внутренняя 
резьба 1 1/2"
 Обратное подключение бойлера, наружная 
  резьба 1"

AX00380U
Комплект подключения 
котла с трехходовым 
клапаном для каскада 
X L  в  с оч ета н и и  с 
коллекторами DN65 и 
DN100

AX00750U
Комплект подключения котла 
с трехходовым клапаном для 
одинарного котла

А. Трехходовой клапан
В. Разделительное устройство
С. Расширительный бак

Подключение трубопровода подачи бойлера, внутренняя 
резьба 1 1/2"
 Обратное подключение бойлера, наружная 
  резьба 1"
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 7 Система дымовых газов

Система удаления дымовых газов и система подачи воздуха:
- Дымовая труба
-  Труба подачи воздуха;
-  Терминал прохода через крышу или стену.

Система удаления дымовых газов и система подачи воздуха должны соответствовать 
действующим нормативным актам РФ:

Кроме того:
- Класс котла указан на заводской шильде (дымовая категория)

- Местные действующие нормативы. 
-  Инструкция поставщика по установке

Для получения информации о системах дымовых газов свяжитесь с 
компанией ХОРТЭК.

Котел может быть оснащен отводом дымовых газов и системой подачи воздуха, 
соединенными параллельно (диаметр соединения для обоих каналов составляет 
100 мм), или концентрическим отводом дымовых газов и системой подачи воздуха.  
В этом случае диаметр соединения составляет 100/150 мм. См. главы 7.1 или 7.2.

7.1 Параллельное подключение котла

Котел поставляется в стандартном исполнении с параллельным подключением для 
отвода дымовых газов и системы подачи воздуха.  
Отверстие подачи воздуха (1) имеет диаметр 100 мм. 
К нему подсоединяется канал подачи воздуха или, если при этом необходимо 
«открытое устройство» (дренажной категории В), то должен быть установлен 
воздушный фильтр. 

Подача воздуха (3) в концентрической части закрыта крышкой диаметром 150 мм.

Диаметр отвода дымовых газов (2) составляет 100 мм.

7.2 Концентрическое подключение котла

Выполните следующие шаги, чтобы перевести котел на коаксиальное подключение. 

- Снимите крышку ø150 (3) с отверстия подачи воздуха на детали концентрического 
подключения (2);

-  Установите крышку ø100 на отверстие подачи воздуха (1) и закрепите ее винтом 
(все детали поставляются отдельно в нижней части котла в пенопластовой 
упаковке). 

Отверстие подачи воздуха имеет диаметр 150 мм. 
Диаметр отвода дымовых газов составляет 100 мм.

Таким образом отвод дымовых газов/система подачи воздуха подсоединяются к 
компоненту коаксиального подключения.

1 23

1 23

Рисунок  7.1.a

Рисунок  7.2.a
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7.3 Подключение отвода дымовых газов/системы подачи воздуха

Котлы XL могут использоваться как в «открытой», так и в «замкнутой» системе.
Открытая: Необходимый воздух для горения забирается непосредственно из 

котельной. Поэтому требуется выполнять действующие правила 
вентиляции котельных помещений. 

 
При использовании котлов категории В23 и В33 в качестве «котлов 
открытого типа» их степень защиты меняется с IPX4D на IPX0D.
На воздухозаборник котла необходимо установить воздушный фильтр 
(вспомогательное оборудование с артикулом AX00540U).

Замкнутая: Необходимый воздух для горения всасывается извне через воздуховод.  
  Это расширяет возможности установки внутри здания. Как правило, 
  наружный воздух чище воздуха котельного помещения. 

Для котлов XL могут использоваться следующие системы отвода дымовых газов:
- Отдельный отвод дымовых газов;
-  Общий отвод дымовых  газов пониженного давления;
-  Общий отвод дымовых газов повышенного давления
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8 Электрические подключения

Устройство соответствует стандартам Директивы CE по машинному оборудованию 
89/392/ЕЕС. Директивы ЕС по низковольтному оборудованию 72/23/EEC и Директивы 
EC по электромагнитной совместимости 89/336/EEC.
- требуется питание от сети 230 В - 50 Гц, с внешним предохранителем на 5А.
- Отклонение в сети электропитания 230 В (+10% или -15%) и 50 Гц

Система должна соответствовать действующим нормативным актам РФ.

Устройство должно подключаться к заземленной розетке. Она должна быть хорошо 
видна и находиться в пределах досягаемости.

Также применяются следующие дополнительные правила:
- Не допускается внесение изменений в электропроводку котла; 
- Все подключения должны быть подведены к распределительной коробке.

Котел имеет 4 блока разъемов для электрических соединений.

1. Высоковольтный источник питания (230 В)
2. Переключатели без напряжения (реле 230 В)
3. Низковольтные датчики
4. Шина bus для каскада котлов XL

Вид спереди      Вид сбоку
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Рисунок  7.a
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1. Высоковольтный источник питания: 16 соединений
Поз. Проводник Применение Сальник

PG
Макс. 
В/А

1, 2, 3 Фаза Нейтраль Земля Питание котла. Силовой кабель не 
поставляется 13,5* 230B

4, 5, 6 Фаза Нейтраль Земля Выходная мощность 13,5

230B
4A

7, 8, 9 Фаза Нейтраль Земля Системный насос Р3 13,5

10 Фаза Трехходовой клапан центрального отопления 
(закрыт)

13,5
11 Фаза Трехходовой клапан (открыт) или насос ГВС 

Р2

12 Нейтраль Трехходовой клапан или насос ГВС Р2

13 Земля Трехходовой клапан или насос ГВС Р2

14 Фаза Загрузочный насос ГВС Р4

13,515 Нейтраль Загрузочный насос ГВС Р4

16 Земля Загрузочный насос ГВС Р4

2. Высоковольтные переключатели: 6 соединений
Поз. Проводник Применение Сальник

PG
Макс. 
В/А

1, 2 1 2 Релейный выход — сигнал ошибки  13,5 230B 
5A

3, 4 3 4 Релейный выход — тепловая нагрузка 13,5 230B 
5A

5, 6 5 6 Релейный выход — внешний источник тепла/второй 
газовый клапан 13,5 230B 

5A

3. Низковольтные датчики: 16 соединений
Поз. Проводник Применение Tulles

1, 2 1 2 Датчик ГВС Т3  IP67

3, 4 3 4 Наружный датчик Т4 (опция) IP67

5, 6 5 6 Общий датчик температуры потока Т10** (должен быть 
подключен) IP67

7, 8 7 8 Контакт вкл./выкл.**/контакт OpenTherm (авт. 
распознавание) IP67

9, 10 9 10 Вход 0—10 В (температура или нагрузка) IP67

11, 12 11 12 Запирающий контакт (параллельное соединение) IP67

13, 14 13 14 Контакт отключения при низком давлении воды, норм. разомкн. 
(функция не активна) IP67

** Если наружный датчик НЕ подключен, максимальной температурой потока 
является дневная температура (Т_ДНЕМ). Перейдите к опциям установки 
времени Timeprog. (Уст.врем). CH/T-day (ЦО/Т_ДНЕМ) (см. стр. 31-34)

* Сальники PG для кабельного канала заранее собраны на заводе-изготовителе. 
Для некоторых соединений несколько сальников PG поставляются отдельно. 

Максимальный диаметр кабеля для клемм составляет 2,5 мм2
Подсоедините кабель нажатием контроллера на клеммной коробке с помощью 
плоской отвертки (см. рисунок  8.е).

4. Шина Bus:  Двухполюсный разъем
Поз. Проводник Применение Сальник 

PG

Кабель шины Bus IP67

Кабель шины Bus AX00600U соединяет каскадные котлы с помощью 
четырехполюсных разъемов со стороны соединительных клемм (2 котла: 1 кабель, 
3 котла: 2 кабеля и т.д.) и оснащен 2 втулками IP67. Этим кабелем можно соединить 
до 8 котлов.
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Рисунок 8.b

Рисунок 8.c

Рисунок 8.d

Рисунок 8.f

Рисунок 8.e
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8.1 Внешние системы управления

ПРИМЕЧАНИЕ:  - Необходимо подключить суммарный датчик температуры 
      потока Т10 (опция)
   - Рекомендуется подключить наружный датчик Т4 
     (дополнительная опция).

HORTEK XL предоставляет множество возможностей управления котлами с 
помощью внешних контроллеров. 

Может быть подключен только один тип контроллера. Внешнее устройство 
управления должно быть соединено с главным котлом (адрес 01) на 
клемме 3 и соответствующих подключениях. 

Ниже дано описание возможностей и параметров настроек, которые необходимо 
учесть.

1.  Контакт вкл./выкл.
Контакт вкл./выкл. — это выключатель без напряжения для создания тепловой 
нагрузки при замкнутом контакте.

Орган управления вкл./выкл. должен соединяться с клеммой 3, поз. 7 и 8. Это 
также точка подключения для системы управления OpenTherm, но она является 
самоопределяющейся. Специальная настройка не требуется. См. главу 9.4 по 
настройке температуры потока.

2. Система управления OpenTherm
Система управления OpenTherm является цифровым контроллером, который 
связывается с котлом в соответствии с протоколом OpenTherm. Контроллер 
непрерывно рассчитывает заданную температуру потока воды и посылает данные 
котлу (котлам). 
Компания  ХОРТЭК поставляет зональный регулятор MadZ (AG1MZ05U).

Система управления OpenTherm должна соединяться с клеммой 3, поз. 
7 и 8. Это также точка подключения для контакта вкл./выкл., но она является 
самоопределяющейся. . 
После подключения система управления OpenTherm Р230 будет отображаться 
(пункты «Уровень настройки», «Параметры», «Параметры каскада»), где можно 
будет настроить максимальное значение для системы отопления.
Для вариантов управления 1 и 2 подразумевается, что котел управляет своей 
производительностью (модулируя ее) для достижения заданной температуры. Когда 
температура достигнута, котел использует обратную модуляцию для поддержания 
заданной температуры и предотвращает ее чрезмерное повышение.

При использовании системы управления OpenTherm необходимо 
обеспечить, чтобы в соответствующих сообщениях об ошибках 
была учтена тепловая нагрузка. Иначе это может привести к полному 
прекращению выработки тепла.
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Рисунок 8.1.a

0-10B

Open-
Therm
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Рисунок 8.1.b

Сообщения об ошибках OpenTherm
Кодирование сообщений об ошибках, передаваемых в системе управления OpenTherm, 
отражается следующим образом:
(E) EB (E = Код ошибки = B и Номер котла)
Пример: код ошибки Ex02SC02 на котле 6 обозначается как (0) 26
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3. Регулятор напряжения 0—10 В
При тепловой нагрузке на регулятор 0—10 В посылается сигнал, который 
варьируется в пределах 0—10 В. Данный сигнал преобразуется котлом HORTEK XL 
в заданное значение (требуемую температуру потока воды или нагрузку), которая 
через шину передачи данных HORTEK подается на котел (котлы). В зависимости 
от напряжения, заданное значение повышается или понижается.

Регулятор 0—10 В должен быть подключен к клемме 3, поз. 9 и 10. 
Выбор контроля температуры или нагрузки выполняется путем настройки 
параметров.
Перейдите к пунктам «Уровень настройки» и «Параметры», а затем — к пункту 
«Параметры каскада», после чего выберите Р101. 
При настройке параметра P101 на 1 задается управление нагрузкой. В этот 
момент параметры Р205—Р210 в пункте «Параметры каскада» разблокируются и 
могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями.
При настройке параметра P101 на 2 задается управление температурой. В этот 
момент параметры Р215—Р220 в пункте «Параметры каскада» разблокируются и 
могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями. 
Возможности настройки см. в главе 11. 
СОВЕТ: Для более сбалансированного управления котлом выбирайте 
управление температурой

Характеристики подключенных наружных устройств управления
- При выборе программы таймера с одновременным использованием систем 

управления OpenTherm или 0—10 В, временная программа XL будет 
игнорироваться.

- Когда контроллер вкл./выкл. подключен, а термостат включен вручную до 
наступления заданного времени включения, таймер будет игнорироваться и 
будет работать на заданной дневной температуре. При ручном отключении 
программа таймера будет действовать.
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Рисунок 8.1.c
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8.2 Схема электрических соединений

Рисунок 8.1.a
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9 Управление котлом

Котел снабжен пилотным контроллером. Он управляет большинством ручных 
настроек, но также предоставляет многочисленные регулировки для настройки 
контроллера в полном соответствии с требованиями к установке и требованиями 
пользователя.

Дисплей
Жидкокристаллический экран имеет подсветку. Она активируется нажатием одной 
из кнопок. 
Имеются 3 цвета,  каждый из которых обозначает следующее:
Синий Основной уровень
Зеленый Уровень настроек
Красный Отображение ошибки (мигающий сигнал)

При нажатии кнопки подсветка экрана горит 2 минуты (синий экран) или 20 минут 
(зеленый экран). 

Условные обозначения на экране
   9  10 11 12    13

1         5

2         6

3         7

4         8

1. Программа системы отопления активна

2. Программа ГВС активна

3. Программа таймера активна

4. Насос работает непрерывно или насосы работают в режиме незамерзания

5. Котел выключается при наружной температуре  > T_ДЕНЬ (если активен режим
         дневной температуры)
        или   > T_НОЧЬ (если активен режим
         ночной температуры)
6. Системный насос включен

7. Горелка включена. Мигающий сигнал — запрос тепла, непрерывный — горелка 
включена

8. Функция трубочиста (режим 100% мощности для измерения выбросов)

9. Адрес котла:
 1  = Master («Главный») в каскаде
 2.8 = Slaves («Подчиненные») в каскаде

10. Идентификатор горелки в котле

11. Ночная температура активна

12. Дневная температура активна

13. 2 строчки для текста по 8 символов в каждой

Символы котла не видны, если 
подключен один котел или если нет 
соединения с шиной Bus (код ошибки 
M024sc08).

A B C D
E F G H
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9.1 Рабочее состояние

- ПАУЗА  Автоматическое удаление воздуха из котла.
- ФАЗА ВЕНТИЛ. Фаза вентиляции
- ФАЗА ЗАЖИГ. Фаза зажигания
- ГОРЕЛ.ЦО ВКЛ. Горелка работает на отопление
- ГОРЕЛ.ГВ ВКЛ. Горелка работает на ГВС
- ЦО T > Tуст Горелка выключена из-за чрезмерно высокой 
   температуры потока
- ПЕРЕПОЛ. ЦО Превышение времени работы системы отопления
- ПЕРЕПОЛ. ГВ Превышение времени загрузки бойлера
- СЕРВИС  Котлу требуется очередное техническое обслуживание
- ЗАМОРОЗ. Котел в режиме незамерзания

9.2 Эксплуатация

Клавишная панель состоит из логических кнопок для управления меню, 
подтверждения, корректировки, а также для измерения выбросов. 

     Увеличение/изменение значения

Измерение выбросов      Назад/
         корректировка

      Назад     Вперед

Сброс*        Подтверждение
         выбора
     Уменьшение/изменение значения

* Функция «Сброс» действует только в случае ошибки или сообщения. Если 
быстро нажать сброс на короткий промежуток времени, устройство полностью 
заблокируется. Заново запустить устройство можно только отключив питание.  
Рекомендация: Вначале определите неисправность с помощью кода ошибки, 
приведенного в списке кодов ошибок в главе по устранению неисправностей, и 
устраните неисправность. 

Главный выключатель располагается с правой стороны клавишной панели. 
Напряжение питания данного выключателя составляет 230 В (фаза и ноль).

П А У З А

R

OK

-

+

R

OK

-

+
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9.3 Пусконаладочные работы

Включите электропитание (отопительная система не должна быть заполненной); 

Во время запуска активен синий экран: 

    [NC Power Up] (= экран запуска)

    ЖДИТЕ (при определенных обстоятельствах)

Затем вы увидите:  АДРЕС  (= присвоение адреса котлу)
         01 

При каскадной системе: выберите нужный адрес и нажмите кнопку [OK]
Для первого котла выберите 01 (= Главный), для следующих — 02, 03 и т.д. 
(= Подчиненный).
Адрес меняется нажатием кнопки «+» (увеличение значения) и «-» (уменьшение 
значения). При нажатии «+» и «-» значение начинает мигать.
При системе в составе одного котла: Подтвердите адрес 01 кнопкой [OK]

На дисплее отобразится: УСТ.ВРЕМ (= установка фактического времени)
    00:00
Установка времени и дня требуется только для главного котла. Подчиненный котел 
сохранит настройки времени и дня автоматически.

Сначала установите часы с помощью кнопок «+» и «-». 
Нажмите правую стрелку, чтобы перейти к минутам.
Установите минуты с помощью кнопок «+» и «-».
Подтвердите, нажав кнопку [OK]

На дисплее отобразится: РР-MM-ДД  (= установка фактической даты)
    01-01-00
Смените настройки с помощью кнопок «+» и «-». Переходите от РР к ММ и ДД 
используя стрелки.

После подтверждения кнопкой [OK], а также после завершения автоматической 
программы деаэрации, вы увидите стандартную надпись [Good], отображающую 
дату и время после программы деаэрации.  

Стандартная надпись:   Good
    СР 10:17
Надпись [Good] показывает, что котел работает нормально (горелка включена или 
выключена).
CP 10:17 отображает фактический день недели и время.

Повторный запуск (после отключения питания):
После короткого отключения питания устройство управления будет запущено, как 
описано выше, но все настройки будут сохранены.
При отсутствии электропитания более 2 часов, время и дату необходимо будет 
задать снова. Все остальные настройки сохранятся.

Если давление воды опускается ниже 1,0 бар, на экране отобразится: НАПОЛН. 
См. главу «Заполнение системы центрального отопления».

   А Д Р Е С
      01

-- NC --
Power Up

OK

-

+
OK

-

+

У С Т  .В Р Е М
   00:00

  Good
CP 10:17

Р Р -MM-Д Д
01-01-00

OK

-

+
OK

-

+
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Стандартный вывод информации предлагает 3 информационных экрана. 
Переключение между разными экранами осуществляется с помощью кнопок «+» 
и «-»

1. Надпись [Good] [Good] с фактическим днем и временем (см. выше)

2. Рабочее состояние Разъяснение текста см. в главе 9.1

3. Техническая информация Текущая температура потока воды (T1 в °C)
     и давление воды (в барах).

Каскад котлов XL 
Для каскада котлов XL между котлами должны быть подключены кабели Bus  шины 
(см. раздел электрических соединений).
Главный котел (адрес 01) необходимо настроить на количество фактически 
подключенных котлов.

На стандартном дисплее с подсветкой:
1. Одновременно нажмите на стрелки и удерживайте их в течение 2 секунд;

2. Нажимайте правую стрелку до появления надписи: РЕЖИМ ПАРАМ.;

3. Нажмите кнопку [OK]; отобразится ПАРАМ. КАСКАДА;

4. Снова нажмите кнопку [OK];

5. Нажимайте правую стрелку до появления надписи [P114];
6. Нажмите кнопку [OK];
7. Нажимайте кнопку «+» до отображения нужного количества котлов в каскаде;
8. Нажмите кнопку [OK];
9. Нажимайте кнопку возврата до появления стандартной надписи

Включение программы отопления, ГВС и насоса
При включении функций  ( ,  и/или  ) включается котел.

Выполните следующие действия:
На стандартном дисплее с подсветкой:
1. Нажмите правую стрелку:
 На дисплее отобразится: ОСНОВН. НАСТР.;
2. Нажмите кнопку [OK];
3. Нажмите правую стрелку:
 На дисплее отобразится: ПРОГ.ЦО ВЫКЛ.;
4. Нажмите кнопку «+»:
 На дисплее отобразится: ПРОГ.ЦО ВКЛ.;
5. Нажмите кнопку [OK];
6. Повторите процедуру, начиная с шага 3.
 Таким образом включаются функции ГВС и насоса.

7. Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к стандартной надписи.

В зависимости от подключенных программ, на дисплее отображаются 
соответствующие символы.

П А У З А

  Good
CP 10:17

 20.0 °C
1.65 Б А Р

1

2

3

OK

-

+
OK

-

+

  Р Е Ж И М
  П А Р А М.

  П А Р А М .
 К А С К А Д А

    P114
       1

О С Н О В Н .
Н А С Т Р .

 П Р О Г .Ц О
   В Ы К Л .

 П Р О Г .Ц О
    В К Л .

отопления           ГВС          насоса
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9.4 Настройка максимальной температуры потока воды с помощью 
контроллера вкл./выкл

P101 = 0

Настройка максимальной температуры потока воды с помощью 
подключенного наружного датчика Т4  
(с момента включения подсветки дисплея):

1. Нажмите правую стрелку:
 На дисплее отобразится: ОСНОВН. НАСТР.;

2. Нажмите кнопку [OK];

3. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи ТЕМП. ЦО:
 На дисплее отобразится: ТЕМП. ЦО 90°C;

4.  Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы настроить заданную температуру потока, и 
нажмите кнопку [OK].

Настройка максимальной температуры потока воды без наружного датчика 
Т4  
(с момента включения подсветки дисплея):

1. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи ПАРАМ. ПРОГ.;

2. Нажмите кнопку [OK];

3. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи ПРОГ. ЦО;

4. Нажмите кнопку [OK];

5. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи ДНЕВНАЯ ТЕМПЕР.;

6. Нажмите кнопку [OK];
 На дисплее отобразится: T_ДНЕМ

7.  Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы настроить заданную температуру потока, и 
нажмите кнопку [OK].

 

О С Н О В Н .
Н А С Т Р .

 Т Е М П .ЦО
   90 °C

П А Р А М.
П Р О Г.

П Р О Г.
Ц О

Д Н Е В Н А Я
Т Е М П Е Р .

  T_ДНЕМ
   90 °C
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9.5 Заполнение отопительной системы

После завершения электрических пусконаладочных работ с котлами, как описано 
выше, отопительная система может быть заполнена. Каждый котел оснащен 
заливочным и дренажным клапаном.  Шланг подсоединяется от водопроводного 
крана к клапану.

Заполняйте отопительную систему только питьевой водой. Требования к 
качеству системной воды см. в главе «Качество воды».

Давление воды
Отображение 

Надпись 
Good

Рабочее
состояние

Техническая 
информация

Описание Действие

НАПОЛН.
д д 00:00

НАПОЛН.
Bx12sc03

xx.x°C
P0,0

Давление воды 0 бар, котел 
выключен Долить воду

НАПОЛН.
д д 00:00

НАПОЛН.
Bx12sc03

xx.x°C 
P>0,7

Давление воды выше 0,7 бар. 
Котел выключен. Запуск программы 
автоматической деаэрации

Долить воду 
прибл. до 1,7 бар

БЛОКИР.
д д 00:00

ПРОГ.
ВЕНТИЛ.

xx.x°C 
P>1,2

Программа автоматической 
деаэрации. После этого (прибл. 
через 13 мин) котел переходит в 
режим ожидания

Долить воду 
прибл. до 1,7 бар

Good
д д 00:00 (variable) xx.x°C 

P>1,0  <4,0

Давление воды в норме. Котел в 
режиме ожидания или нормально 
работает

Не требуется

БЛОКИР.
д д 00:00

xx.x°C 
P>4,0

Давление воды слишком высокое, 
котел отключен блокировкой

Слить воду прибл. 
до 1,7 бар

Good
д д 00:00 (variable) xx.x°C 

P<3,7
Давление воды в норме. Котел 
снова нормально работает Не требуется

СООБЩ./
Block.

д д 00:00

НАПОЛН.
СООБЩ.
Mx24sc14

xx.x°C 
P<1  >0,7

Давление воды слишком низкое. 
Котел работает с ограничением 
нагрузки до 50%

Долить воду 
прибл. до 1,7 бар

Программа деаэрации
Если при заполнении системы давление воды превышает 0,7 бар, автоматически 
запускается программа деаэрации. Она длится около 13 минут, в течение которых 
каждые 80 секунд включается и выключается насос, а также трехходовой клапан 
(если установлен), чтобы удалить оставшийся воздух из котла. Кроме того, при 
заполнении системы должны быть провентилированы все отводы. После программы 
деаэрации котел находится в режиме ожидания.

Программа автоматической деаэрации удаляет воздух только из котла, но 
не из всей ситемы. 

Надпись 1 (статус Good) отображает на экране функцию БЛОКИР. с фактическим 
днем недели и временем. 

Надпись 2 (рабочее состояние) отображает на экране функцию ПРОГ. ВЕНТИЛ. (В 
режиме [Good] нажмите кнопку «–» 1 раз: отобразится ПРОГ. ВЕНТИЛ.)

Прерывание программы деаэрации (не рекомендуется) возможно только из режима 
уровня настройки путем нажатия кнопки [OK] во время выполнения деаэрации.

Информацию о проверках котла см. в главе «Проверки перед пусконаладочными 
работами». 
Для выполнения любых проверок или изменений настроек см. главу РЕЖИМ 
ПАРАМ.

П Р О Г.
В Е Н Т И Л.

OK

-

+
OK

-

+

 Н А П О Л Н.

Б Л О К И Р.
CP 10:17
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10 Основные настройки

Структура меню 
Имеются 2 уровня настройки:
1. Основной уровень (менеджер/пользователь) Синий экран
2. Уровень настроек (Установщик)  Зеленый экран

Если подсветка выключена, прежде всего активируйте ее, нажав на одну из 
кнопок, и продолжайте настройку.  После нажатия последней кнопки синяя 
подсветка погаснет через 2 минуты.

Структура меню основного уровня
 Good

  Рабочее 
состояние ОСНОВН. НАСТР.  ПАРАМ. ПРОГ.  РЕЖИМ ПАРАМ.  СВЕДЕНИЯ

 Тех. информация

 ПРОГ.ЦО   УСТ.ДАТУ
      И ВРЕМЯ

  ПАРАМ. КОТЛА   КАСКАД

  ПРОГ.ГВ   ТАЙМ. ЦО   ДР.

 ПРОГ.НАС   ТАЙМ. ГВ

 ТАЙМ. ЦО

 ТАЙМ. ГВ

 ТЕМП. ЦО

 ТЕМП. ГВ

 ЕДИНИЦЫ

 ЯЗЫК

 ВОССТ.УМОЛЧАН.

См. пункт «Параметры», в котором приведены все параметры и соответствующие 
настройки.

  С помощью стрелок 
можно переходить между 
различными пунктами.

 Кнопка OK предназначена 
для выбора или 
подтверждения изменения.

 Кнопки «+» и «-» 
увеличивают или 
уменьшают выбранное 
значение.

 Для возврата к 
предыдущему экрану или 
к стандартной надписи: 
нажмите кнопку возврата.

Замечание: В зависимости от 
того, какие настройки параметров 
установлены, некоторые пункты 
меню не будут отображаться на 
экране.
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Временная программа (из стандартного выключенного состояния в 
основных настройках)

Перевод времени в предустановленных временных программах подробно показан 
в таблице справа. Каждая временная программа  может настраиваться под 
отдельную ситуацию. Условия:
-  Не более 4 точек переключения в день;
-  Настройка для дня и ночи определена следующими настройками: ПАРАМ. ПРОГ. 

/ ТАЙМ. ЦО / ДНЕВНАЯ ТЕМПЕР. и НОЧНАЯ ТЕМПЕР.;
-  Настройка ВЫКЛ. отключает отопление на весь установленный период. Защита 

от замерзания активна;
- Настройка - - - переводит переключатель в положение ВЫКЛ.;
-  Шаг установки времени переключения составляет 30 минут.

1 7:00 8:00 3:00 .
2 18:00 12:00
3 17:00
4 19:00
1 7:00 8:00
2 18:00 12:00
3 17:00
4 19:00
1 7:00 8:00
2 18:00 12:00
3 17:00
4 19:00
1 7:00 8:00
2 18:00 12:00
3 17:00
4 22:00
1 7:00 8:00
2 18:00 12:00
3 17:00
4 19:00
1 8:00
2 12:00
3 17:00
4 19:00
1
2
3
4 3:00 .

  

 
  

 1
  

 2
  

 1*

*             
   .        .

4    ,    30 .

Совет:
При настройке периодов производства ГВС имейте в виду, что необходимо 
достаточно долгое время, чтобы обеспечить постоянное наличие горячей воды 
во время ее фактического использования. В большинстве случаев достаточно 
предустановленной программы 1, входящей во временную программу.

Характеристики подключенных внешних устройств управления
- При выборе таймера с одновременным использованием систем управления Open-

Therm или 0—10 В, программа таймера Upsilon (Ипсилон) будет игнорироваться.
- Когда контроллер вкл./выкл. подключен, а термостат включен вручную до 

наступления заданного времени включения, временная программа будет 
игнорироваться и будет работать на заданной дневной температуре. При ручном 
отключении временная программа будет действовать.
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Кривая нагрева (коэффициент наклона)       График   11.aт

наружная температура, °C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
от

ок
а,

 °C

0.2

0.5

1

1.5

2

Структура меню уровня настроек

Если подсветка выключена, прежде всего активируйте ее, нажав на одну из 
кнопок, и продолжайте настройку.  После нажатия последней кнопки зеленая 
подсветка погаснет через 2 минуты. 

Находясь в режиме стандартной надписи, одновременно нажмите на обе стрелки 
и удерживайте в течение 2 секунд. Цвет экрана сменится с синего на зеленый.

 Good

 Рабочее 
состояние

 Тех. информация

 2 c

 Good

 Рабочее 
состояние  ОСНОВН. НАСТР.  ПАРАМ. ПРОГ.  РЕЖИМ ПАРАМ.  СЕРВИС.РЕЖИМ  ОШИБКА  СВЕДЕНИЯ

 Тех. информация

 ПРОГ.ЦО   УСТ.ДАТУ
      И ВРЕМЯ

 ПАРАМ.
      КАСКАДА

 ЗАДВИЖКА  ОШИБКА       
      ГОРЕЛ. А

 КАСКАД

  ПРОГ.ГВ   ТАЙМ. ЦО  ПАРАМ. КОТЛА  ПРОД.ВОЗД  КОТЕЛ

 ПРОГ.НАС   ТАЙМ. ГВ  ПАРАМ.ГОРЕЛ. А  СКОР. НАСОСА  ГОРЕЛ.

 ТАЙМ. ЦО  ПАРАМ.ГОРЕЛ. B  3-Х ХОД.КЛАПАН  ДР.

 ТАЙМ. ГВ  НАСОС P2

 ТЕМП. ЦО  НАСОС P3

 ТЕМП. ГВ  НАСОС P4  ОШИБКА       
      ГОРЕЛ. B

 ЕДИНИЦЫ  СПГ

 ЯЗЫК  СБОЙ

 ВОССТ.УМОЛЧАН.  ТЕПЛОВ.НАГРУЗКА

 АДРЕС КОТЛА

 СБРОС СЧЕТЧИКА

См. пункт «Параметры», в котором приведены все параметры и соответствующие настройки.

  ОШИБКА 01

  ОШИБКА 02

  ....

 ОШИБКА 10

  С помощью стрелок можно переходить между различными пунктами.

 Кнопка OK предназначена для выбора или подтверждения изменения.

 Кнопки «+» и «-» увеличивают или уменьшают выбранное значение.

 Для возврата к предыдущему экрану или к стандартной надписи: нажмите кнопку возврата.

Замечание: В зависимости от 
того, какие настройки параметров 
установлены, некоторые пункты 
меню не будут отображаться на 
экране.
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11  Параметры

Обзор правил эксплуатации и меню см. в главах «Управление котлом» и «Основные 
настройки».

. .  

. .   ./ .

. .  ./ .

. .   (   ) ./ .
. .    ./ .
. .   ./ .

. 90
М ая а   °C
(Подстройка        P101=0) 10-90

. 60      °C (      ) 10-80

  : SI = ,  Imp(erial) = / .

RUS  
GB, NL, I, D, F, PL, 

TR, RUS, UA

. .    (    )

. .   

00:00       
. -MM-   : - -

     .- -
12/24 0-24 12-  ( / )  24-   / .-24

 -MM-     ( - - , - - , - - )

 . T_  20
        °C 

(     : .  )
10-30

(10-90)

 . T_  15        (  )  °C 10-30

 . . 1      1  2

. .
1 .
03:00

. .    
  4   (  30 )  .

:  ,  , ., - - -
    :  4-   

. .     

 . . 1     1  2

. . .
1 .
03:00

. .   
  4   (  30 )  .

: ., ., - - -
    :  4-   

. .      

.   

.  ( ,       OpenTherm  0—10 )

.   ( ,       OpenTherm)
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 .  « »

.  
P100 0 0-8

0:  
1:     
2:  
3:       4   
4:  
5:   :   ,     2  3 = .
6:    :     ,    2  3 = 

.    
7:    :       ,  

   P2, P4  P3 = .
8:    :       ,  

   P2, P4  P3 = .    
P101 0 0-3

0: 0—10   
1: 0—10  =   ( .   P205  210)1: 0—10  =   ( .   P205  210)
2: 0—10  =   ( .   P215  220)2: 0—10  =   ( .   P215  220)
3: Демонстрационный р

P104 0   4 0-1
0: 
1: 

P105 0     10 0-1
0: 
1: 

P106 30 . ое задание 10 0-60
P107 0 Назначение . уставки 10                                                                                                                                           0-2

0: .
1: устанавливается п    
2: ое действие значения

P109 0  показаний   -5 - 5
P111 20 Исходная очка для задания кривой нагрева                                                                                                                 0-60
P112 1,0              Скорость ( ) кривой нагрева в°C/10    0,1° C                                                                                      0-10
P114 1     (  !) 1-8
P121 1  /   0-1

0:   
1: ./ .   

P125 1  0-1
0: 
1: 

P157 0    OpenTherm 0-2
0:  
1:   
2: ,   

P158 0 Назначение варийного хода                                                                                                                                     0-2
0:  
1:   
2: ,   

       P170 90             М      пла                                                                                                0-100%
    ,    

       P171 85               М                                                                                                  0-100%
    ,    

       P203 2              Вы  систем   3                                                                                                                         0-60
 P101 = 1 (  ):

      P205 2 0—10 ,      (  P208) (  P101 = 1) 0-10

      P206 9,5 0—10 ,      (  P207) (  P101 = 1) 0-10

      P207 100% 0—10 ,    каскада (  P101 = 1)                                                                0-100

      P208 0%
0—10 ,    каскада (0%   мощность) 
    (  P101 = 1) 0-100

      P209 1 0—10 , запрос на ,    > (  P101 =1)                                                               0-5

      P210 0,5 0—10 , е запроса на тепло,    < (  P101 = 1) 0-5

 P101 = 2 (  ):
     P215 2 0—10 ,      (  P101 = 2 0-10
     P216 9,5 0—10 ,      (  P101 = 2 0-10
     P217 1 0—10 ,    ,    > (  P101 = 0-5

P218 0,5 0-10 , отсутствие запроса на тепло, если входное напряжение < (  P101 = 2) 0-5

P219 30
0—10 , уставк       (  
P101 = 2) 10-90

P220 85
0—10 , уставка      (  
P101 = 2) 10-90

P252 2                К-фактор (  наклона) кривой нагрева                                                                                                     0,1 - 9,9
P256 2  « / »  °C (   4) 0-10
P266 2     при запросе на тепло 0-10
P267 168              Чередование    после...,  мото 1-255
P283 1   0-1

0: T10  P3  
1: T10  P3 

P284 -5        °C -40 - 20

:
 6  8    

 ,  
,    

   
 0—10 :

   
   2.
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.  
 
 

 

P100 0  (     2—8) 0-4
0:  
1:     
2:  используется
3:       4     
4: не используется

P102 0      0-3
0:     ниженным   
1: не используется
2: ая с ым м
3: не используется

P108 0  0-1
0:  
1: 

P122 0    T3 0-1
0: 
1: 

P123                    30       0-255
P125 1    0-10

0: 
1: 

P132 1    1-2
1:  1
2:  1  системный  3

P154         100%   0-100
P155         100%   0-100

P160         100%
   (       

 ) 30-100

P179 1                 В я выбега   P2/P4   (  P100 > 1) 0-60
P181   5      °C (  P100 > 0) 0-15
P182            1   -      °C/10  (  P100 > 0) 0-10
P183  65  « » :  (  P100 <> 0  P122 = 1)  °C 10-80

P184     7  « » :   (  P100 <> 0  P122 = 1)  1-30
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11.1 Активация заводских настроек

Для восстановления заводских настроек выполните следующие действия (любые 
измененные настройки, кроме параметров Р108 и Р121, будут утеряны): 

Активация заводских настроек исключительно на уровне пользователя:
На стандартном синем экранном дисплее:
1. Выберите с помощью правой стрелки: ОСНОВН. НАСТР.;
2. Нажмите кнопку OK;
3. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи: ВОССТ. УМОЛЧАН.
4. Нажмите кнопку OK.

На экране отобразится: ПОДТВЕР. ВОССТ.
5. Нажмите снова кнопку OK.

На экране отобразится: ВОССТ. УМОЛЧАН.
Теперь заводские настройки восстановлены.

Активация заводских настроек на уровне установщика:
На стандартном синем экранном дисплее:
1. Одновременно нажмите на стрелки и удерживайте их в течение 2 секунд;
2. Выполните инструкции, приведенные выше в пунктах 1—5.

Данная процедура может занять около 20 секунд с пустым экраном, сопровождаемым 
надписью ЖДИТЕ.

12  Выведение из эксплуатации

В некоторых случаях может понадобиться отключение всего котла. Котел выводится 
из эксплуатации путем выключения трех функций ( ,  и/или  ). 

Выполните следующие действия:
На стандартном синем экранном дисплее:
1. Нажмите правую стрелку:

На экране отобразится: ОСНОВН. НАСТР.;
2. Нажмите кнопку OK;

На экране отобразится: ПРОГ.ЦО ВКЛ.;
3. Нажмите кнопку «-»:

На экране отобразится: ПРОГ.ЦО ВЫКЛ.;
4. Нажмите кнопку OK;
5. Повторите процедуру, начиная с шага 3 и далее.

Это отключит функции ПРОГ.ГВ и ПРОГ.НАС в указанном порядке.

6. Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к стандартной надписи.

Компания ХОРТЭК рекомендует оставлять выключатель электропитания 
включенным, чтобы обеспечить автоматическое задействование насоса (насосов) 
котла и трехходового клапана (если он установлен) во избежание заедания. Защита 
от замерзания остается активной. Подвод газа необходимо оставить открытым.

В случае мороза в то время, когда котел выведен из эксплуатации, 
рекомендуется отключить его от электропитания и спустить воду из котла 
(котлов) и системы. В этом случае необходимо закрыть кран подвода газа.

В О С С Т.
У М О Л Ч А Н.

П О Д Т В Е Р .
В О С С Т .
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13 Осмотр и техническое обслуживание

Техническое обслуживание котлов должно производиться только 
квалифицированным персоналом с помощью калиброванного 
оборудования.
При замене запасных частей необходимо использовать только 
оригинальные запасные части HORTEK. Для этого в списке запасных 
частей даны артикулы и взрывные чертежи. Свяжитесь с компанией  
ХОРТЭК.

13.1 Периодичность технического обслуживания

Техническое обслуживание должно проводиться не реже чем через 16 000 рабочих 
часов или каждый год, в зависимости от того, что наступит раньше.
В зависимости от интенсивности эксплуатации оборудования интервалы 
технического обслуживания необходимо соответственно сократить. В других 
ситуациях интервалы технического обслуживания также могут быть сокращены. В 
этом случае обратитесь в компанию  ХОРТЭК за дополнительными рекомендациями.

Осмотр и техническое обслуживание должны всегда производиться в соответствии 
с инструкциями по техническому обслуживанию. Некоторые задачи описываются 
в данной инструкции.

При текущем ремонте котла газовый вентиль должен быть закрыт и 
заблокирован во избежание открытия.

Для проведения работ по техническому обслуживанию котла необходимо снять 
его обшивку. Она крепится с помощью 4 быстросъемных гаек. Сначала снимите 
винты с быстроразъемных соединений, раскройте соединения, поднимите снизу 
обшивку и потяните на себя.

13.2 Проверки перед пусконаладочными работами

В изменении таких параметров, как давление горелки или количество воздуха, нет 
необходимости. Только в случае неполадок или замены газового устройства, трубки 
Вентури и/или вентилятора следует проверить и настроить контроллер нулевого 
давления и процентное содержание O2 соответственно.

Выполняя задачи технического обслуживания, всегда проверяйте все 
компоненты системы подачи газа на отсутствие утечки с помощью пены 
для определения утечек.

Снятие обшивки        Рисунок  13.1.a
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13.2.1 Контроль за выбросами

Чтобы иметь возможность контролировать выбросы котла в течение срока 
его службы, рекомендуется во время пусконаладочных работ измерить в нем 
максимальное вытеснение воздуха. Значения этого параметра могут различаться 
в зависимости от типа котла. 

Данное измерение целесообразно проводить только при пусконаладочных работах. 

Для измерения данного значения необходимо выполнить следующие задачи:

- Одновременно нажмите на стрелки и удерживайте их в течение 2 секунд;
Экран переключится на зеленый;

- Нажимайте правую стрелку до появления надписи СЕРВИС. РЕЖИМ;

- Нажмите кнопку OK;

- Нажимайте правую стрелку до появления на экране надписи ПРОД.ВОЗД;

- Нажмите кнопку OK;
На экране отобразится надпись ПРОД.ВОЗД ВЫКЛ.;

Только для XL100 и XL140: 
- Нажмите правую стрелку, чтобы выбрать надпись ГОРЕЛ. А.

Символ теплообменника отобразит выбранную горелку (AB, A или B);

- Откройте верхний испытательный ниппель (рисунок  13.2.1.a);

- Подключите шланг цифрового манометра к верхнему испытательному ниппелю
газового клапана

Измерение разрешается только с помощью верхнего испытательного 
ниппеля (см. стрелку).

- Нажимайте на кнопку «+» до отображения максимального значения (100%).
Вентилятор запустится с максимальной скоростью (об/мин) (горелка остается
включенной);

- Измерьте вакуумметрическое давление и запишите его значение.
Во время следующей проверки котла вакуумметрическое давление может
понизиться не более чем на 20% по сравнению со значением при запуске. Если
это значение снизилось менее чем на 20%, котел не требует никакого ремонта;

- Нажимайте на кнопку «-» до появления на экране надписи ВЫКЛ. (удерживайте
кнопку нажатой).

На этом процедура для горелки А завершена. 

Только для XL100 и XL140: 
- Нажмите кнопку возврата 1 раз;

- Нажмите правую стрелку, чтобы выбрать надпись ГОРЕЛ. B.
Символ теплообменника отобразит выбранную горелку (AB, A или B);

Повторите процедуру для горелки В.

- Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к первоначальной надписи.

Точка измерения расхода воздуха    
            Рисунок  13.2.1.a

OUT: регулировка нулевого
давления

MIN: Давление газа
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13.2.2 Контроль O2 

Процентное содержание O2 установлено заводом-изготовителем.  Оно 
должно проверяться в ходе ПНР осмотра, технического обслуживания, или 
при обнаружении неисправностей.

Процентное содержание кислорода может быть проверено следующим образом:

- Убедитесь в том, что котел работает при максимальной нагрузке и может
отводить выработанное тепло;

- Одновременно нажмите на стрелки и удерживайте их в течение 2 секунд;
Экран переключится на зеленый;

- Нажимайте правую стрелку до появления надписи СЕРВИС. РЕЖИМ;

- Нажмите кнопку OK;
На экране отобразится надпись ЗАДВИЖКА;

- Нажмите кнопку OK;
На экране отобразится надпись ЗАДВИЖКА ВЫКЛ.;

Только для XL100 и XL140: 
- Нажмите правую стрелку, чтобы выбрать надпись ГОРЕЛ. А.

Символ теплообменника отобразит выбранную горелку (AB, A или B);

- Откалибруйте датчик O2;
- Поместите трубку датчика O2 в контрольную точку дымовой трубы (см. рис

13.2.2.a);

- Нажимайте на кнопку «+» до достижения максимального значения (в киловаттах);
Котел будет нагреваться с полной расчетной мощностью (значение на экране
отображается в %);

- Измерьте O2 с помощью измерительного оборудования.

Природный газ Пропан
- Процентное содержание O2   4,7% (-1.2%+0.8%)        5,1% (-1.2%+0.8%)

при полной нагрузке

- Если потребуется, можно повернуть регулировочный винт, чтобы скорректировать
процентное содержание O2.
(см. рисунок  13.2.2.b).

Теперь необходимо проверить процентное содержание O2 при низкой нагрузке:
- Нажмите кнопку «-» до достижения значения 1.

Котел будет нагреваться с низкой мощностью (значение на экране отображается
в %);

- Измерьте O2 с помощью измерительного оборудования и убедитесь в том,
что полученное процентное содержание O2 при низкой нагрузке находится в
пределах следующих значений:

Природный газ Пропан
- Процентное содержание O2 при

низкой нагрузке в пределах от 5,0% до 7,0% от 5,1% до 7,0%

Обратитесь в компанию  ХОРТЭК, если полученные значения находятся вне 
указанного диапазона.  

Точка измерения           Рисунок   13.2.2.a

Регулировочный винт             
          Рисунок   13.2.2.b

Содержание O2 при минимальной нагрузке обязательно должно быть выше, 
чем при максимальной 
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Окончание измерений:
- Нажимайте на кнопку «-» до появления на экране надписи ВЫКЛ. (удерживайте

кнопку нажатой).

На этом процедура для горелки А завершена. 

Только для XL100 и XL140: 
- Нажмите кнопку возврата 1 раз

- Нажмите правую стрелку, чтобы выбрать надпись ГОРЕЛ. B.
Символ теплообменника отобразит выбранную горелку (AB, A или B);

Повторите процедуру для горелки В.

- Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к первоначальной надписи.

13.3 Работы по техническому обслуживанию

Для выполнения технического обслуживания необходимо предпринять следующие 
действия:

- Выключите устройство с помощью сетевого выключателя;
- Закройте газовый вентиль;

См. рисунок  13.3.a:
- Отвинтите 4 винта быстроразъемных соединений A, B, C и D;
- Раскройте 4 быстроразъемных соединения A, B, C и D и снимите спереди

обшивку (= воздушную коробку).

Демонтируйте внутреннюю трубу отвода дымовых газов следующим образом (см. 
рисунок  13.3.b):
- Отключите датчик дымовых газов, если он установлен;
- Сожмите 2 зажима штуцера сифона (F) и толкните эту часть вентиляционной

дымовой трубы  (Е) вниз. Оставьте штуцер сифона (F) висящим на нижней
пластине;

- Переместите подвижную деталь (G) в верхней части трубы дымовых газов вверх;
- Вытащите вперед трубу отвода дымовых газов (Е) (одновременно для обоих

теплообменников).

Снятие обшивки        Рисунок  13.3.a

Снятие трубы отвода топочных газов  
 Рисунок  13.3.b
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Рисунок  13.3.c
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Блок вентилятора и кассета горелки (см. рисунок  13.3.c, d и e)
- Снимите разъемы газового клапана (1) и вентилятора (2);
- Отвинтите муфту (3) газового блока;
- Замените прокладку газового клапана на новую;
- Отвинтите передний винт с крестообразным шлицем (4) на заслонке всасывания

воздуха (5);
- Ослабьте левую (9) и правую (10) прижимные планки на четверть оборота и

вытащите их вперед. При этом обратите внимание на направление вращения
(красные упорные кулачки);

- Вытащите весь блок вентилятора и газовый клапан теплообменника вперед;
- Вытащите кассету горелки (18) из блока вентилятора;

- Проверьте кассету горелки на износ, загрязнение и поломки. Очистите кассету
горелки с помощью мягкой щетки и пылесоса. В случае поломки полностью
заменяйте кассету горелки (18);

- Замените прокладку (17) между горелкой (18) и верхней обшивкой (15);

- Замените прокладку (16) между верхней обшивкой (15) и теплообменником:

Проверка обратного клапана в верхней части обшивки, трубки Вентури и 
вентилятора
1. Ослабьте верхний болт фланца вентилятора с помощью 8-миллиметрового

гаечного ключа.

2. Полностью отвинтите нижний болт фланца вентилятора с помощью
8-миллиметрового торцевого/гаечного ключа.

3. Снимите вентилятор и газовый клапан с верхней части обшивки и замените в
этом месте черное уплотнение на новое.

4. Следующие действия необходимо производить очень аккуратно
вследствие уязвимости обратного клапана.
Выньте целиком обратный клапан из верхней части обшивки. Убедитесь в том,
что весь его контур полностью закрывается/уплотняется. Если обратный клапан
прилегает герметично, поместите его обратно в верхнюю обшивку (прозрачной
частью внутрь). Замените обратный клапан, если он прилегает неплотно.

- Проверьте трубку Вентури и газораспределительную пластину на загрязнения
и очистите их, при необходимости, с помощью мягкой щетки и пылесоса. Если
сборник очень пыльный, то вполне вероятно, что вентилятор также загрязнен.
Чтобы очистить его, вентилятор должен быть демонтирован из верхнего кожуха
и трубки Вентури. Очистите вентилятор с помощью мягкой щетки и пылесоса.
В то же время замените прокладку и при установке деталей вентилятора
убедитесь, что новая прокладка правильно установлена.

Теплообменник
- Проверьте теплообменник на загрязнения. Очистите его, при необходимости, с

помощью мягкой щетки и пылесоса. Не допускайте выпадения грязи.
Промывка теплообменника водой сверху не допускается.

Рисунок 13.3.g

1

2

3

4

15

16

17

18
Рисунок  13.3.d

Установка прокладки
Рисунок  13.3.e

Проверка обратного 
клапана Рисунок  13.3.f

Сборка производится в обратном порядке.

Убедитесь, что во время сборки прижимные планки находятся в 
правильном положении. Они должны быть установлены 
вертикально.

Демонтаж боковых коллекторов теплообменника котла запрещен. В 
случае демонтажа гарантия на котел аннулируется.
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Электрод розжига
Замените электрод розжига, если это необходимо, но обязательно делайте это 
каждый год. 
Его можно проверить путем измерения ионизационного тока. Минимальный ток 
ионизации должен быть более 2,0 μA при полной нагрузке. 
Для измерения тока ионизации выполните следующие действия:
На стандартном синем экранном дисплее:
1. Одновременно нажмите на стрелки и удерживайте их в течение 2 секунд;
2. Перейдите к пункту 3.

С уровня настройки на зеленом экране: 
3. Выберите с помощью правой стрелки: СВЕДЕНИЯ;
4. Нажмите кнопку OK;
5. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи: ГОРЕЛ.
6. Нажмите кнопку OK;
7. Нажимайте на правую стрелку до появления надписи: ПЛАМЯ.

Здесь ток ионизации отображается в μA. С помощью кнопок «+» и «-» можно
отобразить значения для горелок А и В (символ теплообменника меняется с А
на В).

Если смотровое стекло повреждено, электрод розжига должен быть полностью 
заменен. 
Замените его следующим образом:
- Снимите разъемы электрода розжига;
-  Выдвиньте зажимы по обе стороны от электрода наружу и удалите электрод;
- Снимите и замените прокладку;

Сборка производится в обратном порядке.

Конденсатосборник (см. рисунок  13.3.c и f)

Примите меры предосторожности для предотвращения попадания 
конденсата на электронику и другие части котла во время демонтажа, 
чтобы избежать повреждения этих частей.

- Снимите короткие прижимные планки (7 и 8), ослабив их на четверть оборота.
При этом обратите внимание на направление вращения (красные упорные
кулачки);

- Потяните прижимные планки вперед и в сторону из-под конденсатосборника;
- Осторожно надавите на конденсатосборник (12) и извлеките его спереди;
- Замените прокладку конденсатосборника на новую;
- Очистите загрязненный конденсатосборник водой и жесткой щеткой;
- Проверьте конденсатосборник на наличие утече.

Перед запуском котла налейте в сифон 600 мл воды.

Сборка производится в обратном порядке.
Обеспечьте надлежащее уплотнение прокладки при установке конденсатосборника.

Убедитесь, что во время сборки прижимные планки находятся в 
правильном положении. Они должны быть установлены вертикально.

Во время технического обслуживания всегда заменяйте прокладки 
демонтированных частей.

      П Л А М Я
 0.00 uA

Рисунок 13.3.h
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Сифон (см. рисунок  13.3.e)

Поместите под сифоном сборник (ведро) для грязной и агрессивной 
конденсированной воды. Наденьте защитные латексные перчатки и 
защитные очки.

- Разберите сифон открутив колбу (Н);
Проверьте колбу (Н), штуцер (G) и трубу сифона (I) на наличие загрязнений;

- Промойте эти детали водой;
- Для облегчения сборки смажьте заново уплотнительные кольца смазкой, не

содержащей кислоты;
- Если в сифоне наблюдается утечка, необходимо заменить весь сифон.

Перед запуском котла налейте в сифон 600 мл растительное масло.

Установите устройство обратно и проведите анализ дымовых газов (см. главу 
«Контроль O2»).

13.4 Счетчик наработанных часов

В целях определения периодичности технического обслуживания заводом-
изготовителем задано определенное количество часов наработки. Количество 
часов наработки изменить невозможно. По достижении определенного количества 
часов наработки на экране появляется сообщение СЕРВИС.
Если техническое обслуживание, как описано в данном руководстве, выполнено, 
показания счетчика необходимо сбросить.
Чтобы обнулить счетчик, выполните следующие действия (начиная с синего экрана):

- Одновременно нажмите на стрелки и удерживайте их в течение 2 секунд;
Экран переключится на зеленый;

- Нажимайте правую стрелку до появления надписи СЕРВИС. РЕЖИМ;

- Нажмите кнопку OK;

- Нажимайте правую стрелку до появления надписи СБРОС СЧЕТЧИКА;

- Нажмите кнопку OK;
На экране отобразится надпись ПОДТВ. СБРОС;

- Нажмите кнопку OK для подтверждения функции сброса;
На экране отобразится надпись ПОДТВ. СБРОС;

Счетчик настраивается на то же количество часов, которое установлено заводом-
изготовителем. Сообщение СЕРВИС больше не отображается
.

Сифон        рисунок   13.3.e

H

G

I

С Е Р В И С .
Р Е Ж И М

С Б Р О С
С Ч Е Т Ч И К А

П О Д Т В . 
С Б Р О С
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14 Отчет об ошибках

На дисплее обнаруженные ошибки отображаются в виде сообщения или блокировки 
на синем экране или в виде ошибки на красном экране.

- БЛОКИР. Временная ошибка, которая будет отсортирована сама 
собой или заблокирует котел после нескольких попыток
(ошибок) (Исключения: Bx01sc01 = сброс)

- ОШИБКА Ошибка означает блокировку котла и может быть устранена 
только путем сброса и/или вмешательства инженера по 
техническому обслуживанию. 

- СООБЩ. Указывает на сообщение, например о низком давлении воды, 
при этом установка остается в рабочем состоянии. 
Требует кратковременного вмешательства. 

Код состоит из основного кода и субкода

Основной код БЛОКИР.  = B
Основной код ОШИБКА   = E
Основной код СООБЩ. = M
Далее следует символ 0 = котел

1 = горелка  A
2 = горелка  B

Субкод всегда начинается с sc

Bx01sc01 Ненадлежащая скорость вентилятора (необходим сброс) Вентилятор неисправен.
Bx03sc01* Датчик температуры потока Т1 разомкнут
Bx03sc02* Температура потока Т1 слишком высокая
Bx03sc03* Датчик температуры потока Т1а разомкнут
Bx03sc04* Температура потока Т1а слишком высокая
Bx05sc01* Датчик температуры в обратном трубопроводе Т2 разомкнут
Bx05sc02* Температура обратного потока Т2 выше температуры потока
Bx08sc01* Контакт общего назначения разомкнут
Bx12sc01* Датчик давления воды разомкнут
Bx12sc02* Датчик давления воды замкнут
Bx12sc03* Давление воды ниже 0,7 бар. Долить воду
Bx12sc04* Давление воды слишком высокое. Снизить давление
Bx12sc05* При запуске насоса не наблюдается повышение давления
Bx13sc01* T между T1 и T2 слишком высокая
Bx15sc01* Ошибка обмена данными между управляющими устройствами

Ex01sc01* Ненадлежащая скорость вентилятора. Вентилятор неисправен. 
Ex02sc01* Отсутствие пламени после 4 попыток
Ex02sc02* Недостаточный ток ионизации 
Ex04sc01* Температура потока Т1 слишком высокая
Ex04sc02* Датчик температуры потока Т1 замкнут
Ex04sc03* Температура потока Т1а слишком высокая
Ex04sc04* Датчик температуры потока Т1а замкнут
Ex06sc01* Температура обратного потока Т2 выше температуры потока
Ex06sc02* Датчик температуры в обратном трубопроводе Т2 замкнут
Ex18sc01* Обнаружение пламени в то время, когда горелка должна быть отключена
Ex14sc01* T достигается недостаточно быстро
Ex14sc02* T между T1 и T2 > 35 °C

M024sc01 Датчик ГВС Т3 разомкнут (при P122=1)
M024sc02 Датчик ГВС Т3 замкнут (при P122=1)
M024sc03 Наружный датчик Т4 разомкнут
M024sc04 Наружный датчик Т4 замкнут
M024sc05 Общий датчик температуры потока Т10 разомкнут
M024sc06 Общий датчик температуры потока Т10 замкнут
M024sc08 Соединение шины: Возможно шинный кабель не подключен
Mx24sc09 Повышение температуры (градиент) недостаточно быстрое после запуска горелки
Mx24sc10 T между T1 и T2 > 35 °C при открытом газовом клапане

* Когда данный код отображается с буквой М, вместо В или Е, то возможен сброс с помощью кнопки сброса.

 Б Л О К И Р.
 B00sc00

О Ш И Б К А 
E000sc00

 С О О Б Щ .
 M00sc00

Сообщения об ошибках 
OpenTherm
Кодирование 
сообщений об ошибках, 
передаваемых в 
системе управления 
OpenTherm, отражается 
следующим образом:
(E) EB (E = Код ошибки
= B и Номер котла)
Пример: код ошибки
Ex02SC02 на котле 6
обозначается как (0) 26

Mx24sc11 Требуется обслуживание
Mx24sc14 Давление воды слишком низкое
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Приложение A Технические характеристики

 XL70 XL100 XL140
 OSS4 OSS4 OSS4

OSS2 OSS4
 Hs   68,5 105,3 136,4

Qn      Hi   61,8 94,9 123
  BED
   (50/30 °C   , Hi) % 110,2 110,3 110,2
     EN677/EN15417 *

(36/30 °C   , Hi) % 109,8 109 108,9

     EN677/EN15417 *
(80/60    , Hi) % 97,3 97,4 97,6

   
(  80/60 ) 8,8 - 60,1 14,8 - 92,5 17,6 - 120,0

         
(  50/30 °C) 9,9 - 65,0 16,8 - 99,9 19,8 - 130,0

  175 195 195
   NOx EN483, EN15420

 O2 % 4,7 4,7 4,7
    

(80/60 °C   ) °C 76 73 77

    
(50/30    ) °C 30 30 30

  G20  
(  1013 /15 )

3/ 6,53 10,04 13,01

  187 355 374
    2,5 3,7 3,7

/ 230/50 230/50 230/50
   EN 60529

 ( ) 65 83 87
 54 72 76

660 660 660
1065 1065 1065
460 460 460

  (    ) 1715 1715 1715
   7 12 14

   2 2 2
PMS ./ . 0,7 / 4 0,7 / 4 0,7 / 4

.  °C 90 90 90
 OSS4

OSS2/4
UP 25-80

-
UP 25-80

UPO 25-60
UP 25-80
UP 25-80

  
 XL70 XL100 XL140
 OSS4 OSS4 OSS4

OSS2 OSS4
  CO2 % 10,5 10,5 10,5

 O2 % 5,1 5,1 5,1

  5,7
-

5,7 (OSS4)
5,2 (OSS2)

5,7
5,7

 
 (Hi) 61,8 94,9 123

  G31 (1015 , 15 °C) / 4,80 7,37 9,54
3/ 2,52 3,87 5,01

  (80/60 °C) 19,5-60,1 35,1-92,5 39,0-120,0
  (50/30 °C) 22,0-65,0 39,7-99,9 44,0-130,0

* EN15417 =         ,  70   1000 .

.     

   
HORTEK XL

5

IPX4D  (IPX0D  B23  B33)

Минимальное давление газа G20 мбар 19
Максимальное давление газа G20 мбар 60
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Приложение В Добавки для системной воды

Если системная вода соответствует требованиям, указанным в главе "Качество воды", разрешены некоторые 
добавки (для перечисленных ниже целей и с соблюдением дозировки). Если эти добавки и концентрации не 
соответствуют настоящему приложению, гарантия компании ХОРТЭК аннулируется.

Тип добавки Поставщик и 
спецификации

Макс. концентрация Применение

Ингибиторы коррозии Sentinel X100 
Коррозионностойкая защита 
систем ЦО
Сертифицирован Kiwa 

1-2 л/100 литров содержания 
воды ЦО

Водный раствор органических 
и неорганических агентов, 
предотвращающих коррозию и 
накипь

Антифриз Kalsbeek
Монопропиленгликоль/пропан-
1,2-диол
+ ингибиторы
AKWA-Colpro KIWA-ATA № 
2104/1

массовая доля 50% Антифриз

Tyfocor L
Монопропиленгликоль/пропан-
1,2-диол
+ ингибиторы

массовая доля 50% Антифриз

Sentinel X500
Монопропиленгликоль + 
ингибиторы
Сертифицирован Kiwa   

массовая доля 20-50% Антифриз

Очистители системы Sentinel X300
Раствор фосфата, органических 
гетероциклических соединений, 
полимеров и органических 
оснований
Сертифицирован Kiwa 

1 литр / 100 литров Для новых систем центр. 
отопления. Удаляет масла/жиры 
и вещества, повышает текучесть

Sentinel X400
Раствор синтетических 
органических полимеров

1-2 литра / 100 литров Для очистки существующих 
систем центр. отопления. 
Удаляет отложения.

Sentinel X800 Jetf o
Водная эмульсия 
диспергаторов, увлажняющих 
агентов и ингибиторов

1-2 литра / 100 литров Для очистки новых и 
существующих систем  
ЦО (центр. отопления). 
Удаляет отложения железа и 
известковые отложения.

Компания ХОРТЭК поддерживает использование ингибиторов, подходящих для смешаннометаллических 
устройств, которые поддерживают уровень рН от 6 до 8.
Уровни дозировки согласно инструкции производителя. Предпочтительные поставщики ингибиторов Fernox 
и Sentinel.
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Приложение C Габариты

Размеры (в миллиметрах)       Рисунок  C.a

 XL70 XL100 XL140
    100/150 100/150 100/150

    2 x 100 2 x 100 2 x 100

  — g 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

    — a 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

   — r 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

   — c 26 26 26

HORTEK XL

465

315
ø150

ø100

16
5

ø100

34
5

10
66 11

51

105

180
275

370
510

30 23
7

46
0

50
10

0

660

Таблица диаметров соединений                      Таб. C.a

Отдельный отвод 
дымовых газов: не менее 
400 мм
Общий отвод дымовых 
газов: зависит от 
выбранной системы 
отвода дымовых газов. 
Обратитесь к своему 
поставщику



  И
нс

тр
ук

ци
и 

по
 у

ст
ан

ов
ке

 и
 о

бс
лу

жи
ва

ни
ю

 к
от

ло
в 

H
O

R
TE

K 
се

ри
и 

XL

55

1430

660

10
70

460

17
15

1000

10
70

460

17
15

5402830

660

5630

660

10
70

460

17
15

540

10
70

460

17
15

5401430

660

Два напольных котла HORTEK XL, 
установленных в ряд

Три напольных котла HORTEK XL, 
установленных «спина к спине»

Четыре напольных котла HORTEK XL, установленных в ряд

Восемь напольных котлов HORTEK XL, установленных в ряд
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1430

660

10
70

460

17
15

1000

700195

195700

700

270

30

700 315150

120

77
0

41
0

18
0

18
0

Размеры соединений отводов дымовых газов
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Габариты главного коллектора

DN65 / DN100

100

ø42

35
0

13
0

195
460

20
24

0
45

5

L 2/4 соответствует = 1398 мм  (DN65/DN100)
L 3/6 соответствует = 2098 мм  (DN65/DN100)

14073 228

441

68
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33
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30
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G1/2”

G3/8”

DN65

DN65

DN65

DN65

G1”

25080 349

709

91
0

56
0

17
5

30

22
0

11
0

DN100

DN100

DN100

DN100

G1”

G1/2”

G3/8”

Габариты гидравлического разделителя DN65 до 452 кВт

Габариты гидравлического разделителя DN100 до 960 кВт

197

DN65
DN100

Размеры отвода DN65 и DN100
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1 котел XL, 
настенный

XL (XL70, XL100, XL140) 1 2 1 2
:

AX00010U L « » 2 2
AX00020U I 1
AX00030U 1 2

AX00470U
1 2 (

200 )
1 1 1 1

AX00480U 1 2 1 2
AX00600U Bus 1 1
AX00630U 10 T3/T10 1 1 1 1

,
.

3/8” 1/2”

3426

56

66
0

44
0

52
9

35
2

1 
1/

2”
 (4

x)

48

1/2”

2”
 (2

x)

2 котла XL, 
настенные, не более 200 кВт

1 котел XL, 
напольный

2 котла XL, 
напольные, не более 200 кВт
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«Хортэк-Центр» ООО
196191, г. Санкт Петербург, Новоизмайловский проспект, д.46, корп.2
тел. (812) 703-42-30 (многоканальный), факс: (812) 374-21-51
Skype: HORTEK-CENTER
e-mail: center@hortek.ru
 
Сервисная служба:
тел. (812) 703-42-30, доб. 244, 245, 246
Круглосуточная диспетчерская служба: тел. моб. +7 (911) 122-35-85
e-mail: service@hortek.ru
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